
Ett system av � exibla lyftbord/arbetsplattformar, som tar upp till tre ton, placerar personer 
och material med millimeter-precision på plats i alla lägen med hjälp av dess ”Omni Directional 
Drive”. D.v.s. i X, Y eller Z-led. Bordet kan dessutom vridas horisonellt i 360°.

CTI-Move lyftsystem � nns i � era versioner för olika lyftkrav. 

Till höger: Rörligheten hos CTI-Move 
ger en rad fördelar: Snabba rörelser 
sparar tid, exakt positionering
ersätter manuell inpassning,
optimala och säkra
positioner och hög � exibilitet ger 
god arbetsergonomi.

Till vänster: Det patenterade 
styrsystemet ger en � exibel 
positionering av CTI-Move.

Telehandler

CTI-Move i fullt arbete med tunga lyft hos Alstom i Västerås.

Till vänster: Lutande hjul innebär 
bland annat att CTI-Move kan styras i 
låg hastighet eller stillastående.

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

  – med fakta från

CTI�MOVE
DET MOBILA LYFTBORDET/ARBETSPLATTFORMEN

Train Technology Gustavsberg AB

calle.� ncken@traintg.se
08-570 330 00

Ring eller maila direkt 
till mig för vidare info.

Calle Fincken
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